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Voor het zware werk

De TEL390S is ontworpen met een HEPA H13-filter naast een TriTex-filter, 
HepaFlo-stofzakken en gepatenteerde AirFlo-technologie voldoet de TEL390S 
aan de L-Klasse certificering voor geavanceerde filtratie van gemengd stof, 
gecombineerd met professionele kracht en prestaties.

Voor de lange termijn is het bewezen dat de krachtige duurzame motor van 
620 Watt vele jaren meegaat en keer op keer krachtige en professionele 
resultaten levert. Voeg hieraan toe; grote achterwielen, een trekhendel, groot 
reinigingsbereik en optionele opbergcaddy, en de TEL390S is klaar voor elk 
terrein.

TEL390S-11

Artikelnr. 909623

EAN code 5028965786994

Kit AS10

Kleur Graphite

Filterklasse Type L-Hepa 13

Vermogen zuigmotor 620 Watt

Voltage 230 Volt AC 50/60 Hz

Luchtverplaatsing 48 L/sec 

Zuigkracht 2500 mm/wk 

Capaciteit ketel/tank 15 liter

Werkbereik 28 meter

Gewicht 10,8 kg

Afmetingen 400 x 450 x 600 mm

Sterk Innovatief Duurzaam Filtratie



Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl
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Accessoire kit: AS10
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